
NORMATIVAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN

Medidas: 115 cm x 75 cm. Apto para uso alimentario y
para productos líquidos químicos. Este EPI ha sido
fabricado conforme a la Directiva 89/686CEE y de
acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son
aplicables según las normas EN-ISO 13688:2013 y UNE-
EN 13034:2005+A1:2009 para la protección parcial (tipo
PB6) contra los líquidos químicos hidróxido de sodio
(10%), ácido sulfúrico (30%), Xileno y Butanol.

COMPOSICIÓN

100% de poliuretano.

CHFP3935T CHOIVA
Delantal con sujeción mediante cordón.

NORMATIVAS

TYPE PB 6

EN ISO 13688:2013 - Requisitos generales del vestuario de protección.

Los requisitos generales para la ropa de protección vienen especificados
en la norma internacional, EN ISO 13688:2013 esta norma específica los
requisitos generales de ergonomía, inocuidad, duración, envejecimiento,
designación

de tallas y marcado de la ropa de protección y proporciona la información
que debe suministrar el fabricante. Las prendas tienen que ser
proyectadas y fabricadas para ofrecer el máximo confort al usuario. Los
componentes y materiales utilizados no deben hacer daño al usuario ni
causar alergias, irritaciones o lesiones.

EN 13034:2005+A1:2009 - Prendas de protección a productos químicos líquidos.

Esta norma define las prestaciones y los requisitos mínimos de seguridad de las prendas estudiadas para garantizar una protección limitada contra los
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agentes químicos líquidos.

A1: Resistencia a la penetración
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