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CALZADO DE PIEL SERRAJE AFELPADA Y MALLA AIREADA - S1P HRO SRC
Ref. XR302S1P

Características del producto

Caña : Piel serraje afelpada y poliéster absorbente. Forro: Poliamida absorbente. Plantilla interior: Amovible
preformada - Poliamida sobre EVA. Suela : Sellada - Suela intermedia con amortiguador Panoshock®. Suela
de uso: Caucho. Calzado no magnético.

COLOR
Negro-Amarillo, Negro-Rojo
TALLA
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Usos del producto - Riesgos

 Antiestático   Corte / Perforación   Resbalones

 Calor   Golpes

 Reformas / Profesional autónomo   Industria ligera   Servicios / Logística



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE- Tél :+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail :information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

2

Los productos + - Beneficios para el usuario

SUELA SELLADA PU/CAUCHO
1- Zona de flexión
2- Caucho antideslizante
3- Refuerzo antitorsión TPU

Ajuste de cordón rápido

Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío

NO MAGNÉTICO

Suela de composite antiperforación
ultraflexible

Sistema PANOSHOCK®
Más comodidad menos fatiga

Delta innovation

COMPOSITE
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Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S1P HRO: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
SRC: Resistencia al deslizamiento

USA STANDARDS

ASTM F 2413:2011 Especificación estándar de los Requisitos de desempeño para calzado de
protección (seguridad) con puntera.

M I/75 C/75 PR SD: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
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Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA  

XR302SPNJ39 3295249195427 Negro-Amarillo 39 5 -

XR302SPNJ40 3295249195434 Negro-Amarillo 40 5 -

XR302SPNJ41 3295249195441 Negro-Amarillo 41 5 -

XR302SPNJ42 3295249195519 Negro-Amarillo 42 5 -

XR302SPNJ43 3295249195526 Negro-Amarillo 43 5 -

XR302SPNJ44 3295249195540 Negro-Amarillo 44 5 -

XR302SPNJ45 3295249195564 Negro-Amarillo 45 5 -

XR302SPNJ46 3295249195571 Negro-Amarillo 46 5 -

XR302SPNJ47 3295249195618 Negro-Amarillo 47 5 -

XR302SPNR39 3295249195335 Negro-Rojo 39 5 -

XR302SPNR40 3295249195342 Negro-Rojo 40 5 -

XR302SPNR41 3295249195359 Negro-Rojo 41 5 -

XR302SPNR42 3295249195366 Negro-Rojo 42 5 -

XR302SPNR43 3295249195373 Negro-Rojo 43 5 -

XR302SPNR44 3295249195380 Negro-Rojo 44 5 -

XR302SPNR45 3295249195397 Negro-Rojo 45 5 -

XR302SPNR46 3295249195403 Negro-Rojo 46 5 -

XR302SPNR47 3295249195410 Negro-Rojo 47 5 -


