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GALAGO HARSS5TCA

ARNES PARA TRABAJO EN SUSPENSION CON 5 PUNTOS DE ENGANCHE
Ref. HAR35TCA

Caracteristicas del producto

Arnés bicolor con cinturén: 2 puntos de enganche anticaidas (dorsal - esternal). Cinturén de mantenimiento
con proteccidn posterior y pernera termoformadas. 2 puntos de enganche de mantenimiento en el trabajo
(lateral). 1 punto de suspension. 8 hebillas de regulacion, 4 automaticas. 1 mosqueton.

Cinchas: Poliéster.

COLOR
Negro-Naranja

TALLA
S/M/L, XL/XXL
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Usos del producto - Riesgos

Caidas
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Obra publica / Construccion Reformas / Profesional autbnomo Industria pesada
Industria ligera Servicios / Logistica Petréleo / Gas

Industria minera
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Desplazamiento vertical en instalacion permanente
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sobre plano inclinado “— @Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con
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cuerda =< Pequefio desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m) Gran

Gran desplazamiento vertical o
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desplazamiento horizontal sobre plano horizontal < Gran desplazamiento horizontal sobre plano
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vertical <<~ Pequefio desplazamiento horizontal (menos de 3 m) Gran desplazamiento con
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posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
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Posicionamiento en el puesto de trabajo
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Los productos + - Beneficios para el usuario

2 hebillas rapidas que permiten regular o
levantar las cinchas de los hombros para
obtener una pernera EX320TCA

Cémodo gracias a la proteccién posterior
y perneras termoformadas con forro de
esponja y acolchado

2 empuiaduras porta accesorios
incorporadas a la cintura

Testado a 150 kg

Utilizable solamente en cintura para los
trabajos de posicionamiento

Anclaje mosquetones, cabestroy
herramientas

Sin los problemas asociados al peso de las
herramientas transportadas u otros
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Certificaciones - Normas

REGLAMENTACION (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipo de proteccién individual contra caidas en altura - Sistema de parada de
las caidas

EN364 : 1992 Equipos de proteccion individual contra las caidas de alturas: métodos de
ensayo

EN365 : 2004 Equipo de proteccién individual contra las caidas de altura: requisitos generales
para el modo de uso, mantenimiento, revision periédica, reparacion, marcacién y empaque.

EN361 : 2002 Equipo de proteccién individual contra caidas en altura - Arnés del anticaidas
150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN358 : 1999 Equipo de proteccién individual de mantenimiento en el trabajo y de
prevencion contra las caidas de altura: Cinturones y cabestros de mantenimiento en el
trabajo o de retencién.

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN813: 2008 Equipo de proteccién individual para la prevencién de las caidas de altura -
Arneses de cintura.
150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

Referencias

Referencias Cédigo de barras COLOR TALLA N a
HAR35TCAGT 3295249193751 Negro-Naranja S/IM/L 5
HAR35TCAXX 3295249193744 Negro-Naranja XL/XXL 5
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