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Biarritz  -  pantalón  
 
descripción 

• bolsillo para rodilleras con posición ajustable • 1 bolsillo lateral 
porta herramientas • 2 bolsillos traseros • 2 bolsillos delanteros • 
bolsillo porta metro • pasador portamartillo • triple costura en las 
partes que se desgastan más rápidamente • cintura ajustable • 
cremallera YKK® • tejido elástico • óptimo valor de transpirabilidad 
• buena resistencia a las abrasiones 

 

cod.prod. V153-0-00 azul marino 

normes - 

 
Manutención 

lavar la pieza a una temperatura max de 40°C, se permite 
blanquear sólo con oxígeno/productos sin cloro, se puede lavar a 
seco, la pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente, 
temperatura max de planchado  (max 150°C) 
 

         

tailles 38 - 58 

 

E S P E C I F I C AS  TE C N I C AS  D E  S E G U R I D AD  

 metodo de prueba descripción resultado obtenido reqisito mínimo 

EN ISO 1833-1977, SECTION 10 Composiciòn de las fibras: 

Algodón 

poliester Thermolite® 

elastàn  

 

80% 

19% 

1% 

 

EN ISO 12127:1996 Peso por unidad de área 410 g/mq  

EN ISO 105-C06 A2S: 2010 Solidez del color al lavado (40°C) Variaciòn del color :  4 

Toma del color :    4 

1 -  5 

1 – 5  

EN ISO 105 D01:1993 Solidez del color al lavado a seco Variación de color: 4 – 5 1 -  5 

ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994 Estabilidad de dimension al lavado (40°) urdido:  < 3.0 % 

trama:   < 3.0  % 

Max  3  % 

Max  3  % 

ISO 105 E04: 2008 Solidez de color al sudor Variación de color: 4 – 5 

Descargar : 4 – 5  

      1 - 5 

1 -  5 

ISO 105-N01:1993 Solidez de color al blanqueo Variación de color:  4 1 – 5 

ISO 105-X11:1994 Solidez del color al planchado seco:         4 - 5 

hùmedo:    4 - 5 

      1 - 5 

1 -  5 

EN340/03 paragraphe 4.2 (EN 
1413) 

La determinación del PH del extracto acuoso PH: 8,1 3,5<PH≤9,5 

Tejido base 

EN340/03 paragraphe 4.2 (prEN 
14362-1) 

La busqueda del amines aromàtico y 

carcinogénico 

No grabando ≤30 ppm 

 


